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すぐ撮影するには 




電池(バッテリー)を入 
れる 



九ー ドを入れる* 

CF カードはカメラの 
前面側、 SD 力ードは 
背面側のス□ットに 
入れます。 




レンズを取り付ける 

ホい指標に合わせて取 0 付 
けます。 



レンズのフ オーカ スモ 
-ドスイッチを 〈 AF 〉 
にする 


電源スイッチを 〈 ON 〉 
にする 


* CF カード、または SD カードのどちらかび入っていれば撮影でをます。 



モードダイヤルの中央を 
巧しなが5、〈应 r 〉 （シー 
ンインテリジェント オー 
卜）にする 



ピントを合わせる 

写したいをのを画面中央に配置し、 
軽くシャツターボタンを押して、 
ピントを合わせます。 
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画像を確認する 

撮影した画像び液晶モニター 
に 2 秒間表示されます。 


园♦タイトルちの圆互マークは、撮影モードび P 、 Tv 、 
Av 、 M 、 B 限定の機能です。 

♦ 撮影 可能枚数の目ま(ファインダー 撮影 時） 


温度 

常温 (+23 で） 

低温(〇で） 

撮影可能枚数 

約9已〇枚 

約呂己〇枚 



準備操作 


メニュー機能の設定方法 



① 〈 MENU 〉 ボタンを押してメニユーを表示します。 

③〈回〉ボタンを押すと、メインタブ(系統)び切り換わります。 

③ 〈猫0を回してサブタブを選び、〈殺〉を回して項目を選びます。 

④ 〈©〉を押すと内容び表示されます。 

⑥〈〇〉を回して内容を選び、〈©〉を押します。 



記録画質 


回クイック設定! 


♦ [01:記録画質]を選び、〈©〉を押します。 

♦〈滋0〈殺〉を回して記録画質を選び、〈©〉を押します。 



をこ^ピクチャースタイル* 



♦〈凶〉ボタンを押します。 

• [ミこ；] を選び、〈©〉を押します。 
♦〈殺〉を回してスタイルを選び、 
〈霞)〉を押します。 


スタイル 

画像特性-内容 

1 み AI 才ート 

撮影シーソこ応じた色あい 

1ミこ巧1スタンダード 

色鮮やかで、くっきり 

1ミこ; PI ポートレート 

肌びされいで、ややくっきり 

巨 ID 風景 

青空や緑の色び鮮やかで、とてもくっさり 

國 モノクロ 

白黒画像 


K 國〉（ニユートラル）と〈國〉(忠実設定)は、カメラ使用 
説明書を参照してください。 



シャッター速度一 
撮影モード 

露出補正/ 

AE 目設定 
ピクチャー 
スタイル 

AF モード 
ホワイト 

バランス測光モ-ド」 

ドライブモード- 


〈回〉ボタンを押します。 
クイック設定の状態になります。 

ホワイトバランス補正 
I— 絞り数値 

高輝度側•階調優先 
一旧日感度 

調光補正 

操作ボタン 
カスタマイズ 

記録画質 
記録機能/ 
Bim 力ード選択 
一才ートライティング 
オフティマイヴ 


• 〈を〉で機能を選び、〈巡〉または〈殺〉を回して設定します。 

• 〈臣 J +〉 モードでは、記録機能/カード選択、記録画質、ドライ 
ブモードのみ設定でさます。 


水準器 



参 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、押すたび 
に表示び変わります。 

参水準器を表示します。 


カスタム機能一覽 


冉 . 1 : Exposure (露出） 

露出設定ステップ 

に 0 感度設定ステップ 

ブラケティング自動解除 

ブラケティング順序 

ブラケティング時の撮影枚数 

セイフティシフト 

冉 .2 : Disp./Operation (表示 • 操作） 

ファインダー内〇警告の項目 

ライブビュー撮影範囲表示 

Tv/Av 値設定時のダイヤル回転 

マルチ電子□ック 

操作ボタンカスタマイズ 

冉 .3 : Others (その他） 

卜 IJ 三ング情報の付加 

画像消去の初期設定 

冉 .4 : Clear (解除） 


カスタム機能 (C.Fn) 一括解除 
































































































































































































撮慕操作 


各部名称 


〈 ISO . 阻〉- 

ISO 感度設定/スト□ボ 
調光補正ボタン 

< M - Fn > - 

測距エ U ア選択モード 
切り換え/マルチ 
フアンクシヨン 
ボタン 

〈殺〉メインー 
電子ダイヤル 

シヤツタ- 

ボタン 


〈〇 / ■■〉ライブビュー撮影/- 

動画撮影スイッチ 
〈 S 说で〉スタート/ 

ストップボタン 


- 〈 AF ‘ DRIVE〉AF モード選択/ 
ドライブモード選択ボタン 

—〈回 ‘ WB 〉 測光モード選択/ 
ホワイトバランス還択ボタン 


ドダイヤル 
ク解除ボタン 


モード 

ダイヤル 



電源スイッチ 


〈を >マルチ 
コント□-ラー 


〈©〉設定ボタン 



「〈 AHDN 〉 

AF スター トボタン 

〈乂〉 AE □ックボタン 


選択ボタン 

〈類〉 

サブ電子 
ダイヤル 


マルチ電テロックスィッチー * —アクセスランプ 


表示パネル 


絞り数値- 


に 〇感度- 
シャツター速度- 


ホワイトノ（ランス 
露出レベル表示 


記録画質 



沒幼 

巧8因因国! h ^ B / W 田 HDR 

が願細幽風 


石盈丽 iiliiii も盛置 I 


-モノク□撮影 
撮影可能枚数 

AEB 撮影 
. AF モード 
'ドライブモード 
■測光モード 


AI SERVO 

皆起 


非 


スト□ボ調光補正- 


■ 電池チェック 


化 'U し 'U A — iJ -A U- -1_ |- 

NG 


フアインター内表示 


エリア AF - 
フレーム 

AE □ック - 
電池チェック- 


スト □ボ充電完了 
スト□ボ調光補正 




-グリッド 
け 2] タブ） 


シャツター厘度- 

絞り数値 一 


合焦マーク 
AF 作動表示 
一連続撮影可能枚数 
に0感度 
露出レベル表示 





シーンインテリジェント 
才ート 


撮影に必要な設定がずベて自動設 
定され、シャッターボタンを巧せ 
ば、カメラまかせで撮影でをます。 

参被写体にエ U ア AF フレームを合わせ 
ます。 

参シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせます。 

参表示を確認します。 

参構図をミ夫め、シャッターボタンを全 
押しして撮影します。 


P / Tv / Av/M モード 



カメラの設定を思いどおりに変え 
ることで、さまざまな撮影をする 
ことびでをます。 


Tv : シャッター優先 AE 



♦ モードダイヤルを 〈 Tv 〉 にします。 
参〈盤〉を回し、シャッター速度を 
設定して、ピントを合わせます。 

-► 絞り数値び自動的にみまります。 
参数値び点滅するとさは、点滅び止 
まるまで〈巡0を回します。 


Av : 絞り優先 AE 



♦ モードダイヤルを 〈 Av 〉 にします。 
♦ 〈盤〉を回し、絞り数値を設定して、 
ピントを合わせます。 

今シャッター速度び自動的に決まります。 
参数値び点滅するとさは、点滅び止 
まるまで〈巡〇を回します。 


M : マニュアル露出 


※あらかじめ〈 L 0 CK > 〉スイッチを左側(マル 
チ電子□ック解除）にしてください。 


P ： プ□グラム AE 撮影 


参モードダイヤルを 〈 P 〉 にします。 

♦ピントを合わせると、〈が〉と同じように、シャッター速度 
と絞り数値び自動的に設定されます。 



参モードダイヤルを 〈 M 〉 にします。 
参〈巡0を回し、シャッター速度を 
設定ます。 

♦〈類〉を回し、絞り数値を設定しま 
す。 

参ピントを合わせ、露出レベル表示 
を確認します。 


ISO : ISO 感度皿^. 






♦〈 ISO •阻〉 ボタンを押して、 〈盤〉 
を回します。 

参に日]日日〜2已60日の範囲で、 
1/3段ステップで設定でさます。 
参 「 A 」 のとさはに日感度び自動設定 
されます。シャッターボタンを 
半押しすると、設定されたに日 
感度び表示されます。 


a ドライブモード 



♦〈 AF ’ DRIVE 〉 ボタンを押して、<〇> 
を回します。 

□:1枚撮影 
OlH :高速連続撮影 
Qu :低速連続撮影 
□S :静音1枚撮影 
鸟 )5 :詩音連続撮影 

:セルフタイマー:10秒/ 


リモコン撮影 

i &2 :セルフタイマー: 2秒/ 
リモコン撮影 


AF : AFf — ド^^ 


参レンズのフオーカスモードスイツ 
チを 〈 AF 〉 にします。 

参 〈 AF ’ DRIVE 〉 ボタンを押して、 

〈1^〉を回します。 

ONE SHOT (ワンシヨツト AF ) : 

止まっている被写体を撮るとさ 
AI FOCUS (AI フオーカス AF ) : 

AF モードを自動切り換え 
AI SERVO (AI ヴーボ AF ) : 

動いている被写体を撮るとさ 

回 AF フレーム選択丽_ _ 




参〈回〉ボタンを押して、ファイン 
ターを のぞさます。 


♦〈を〉を操作すると、押した方向 
の AF フレームび選択されます。 
〈を〉をまっすぐに押すと、中央 
の AF フレーム（または中央の ゾー 
ン)び選択されます。 

参〈巡0で横方向、〈類〉で縦方向の 
AF フレームを 選択することびで 
さます（ゾーン AF 時はゾーンび循 
環します)。 


測距エリア選択モード 


動画撮影 


♦〈回〉ボタンを押します。 
•ファインダーをのぞさなびら、 
〈 M - Fn 〉 ボタンを押します。 

今 〈 M - Fn 〉 ボタンを押すたびに、測 
距エ U ア選択モードび切り換わり 
ます。 

a ライブビュー撮影 

•スイッチを〈〇〉にします。 

♦〈 S が 0 で〉ボタンを押すと、液晶モニ 
ターにライブビュー映像び表示さ 
れます。 


•シャッ ターボタンを半押ししてピ 
ントを合わせたあと、全押しして 
撮影します。 

参 〈 S 挽で〉ボタンを押すと、ライブビ 
ュー撮影び終了します。 

• ライブビュー撮影の設定は、区 J + モードではメニューの [02] 
タブ、 P / Tv / Av / M / B モードはメニューの [04] タブで 
行います。 




♦スイッチをにします。 

今液晶モニターに映像び表示され 
ます。 


参シャッターボタンを半押しして 
ピントを合わせます。 


♦〈 S 茹で〉ボタンを押すと動画撮影び 
始まり、もう一度 〈 S 茹で〉ボタンを 
押すと動画撮影び終了します。 

参シャッターボタンを全押しする 
と、静止画を撮影することびで 
さます。 

♦ 動画撮影モード 

-区 J +/ P/B :自動露出撮影 
Tv :シャッター優先 AE 撮影 

Av :絞り優先 AE 撮影 

•M :マニュアル露出撮影 



♦ 撮影可能枚数の目安(ライブビュー撮影時) 


旧お 
/加又 

常温(+23で） 

低温(〇で） 

撮影可能枚数 

約200枚 

約]日0枚 


♦ 動画撮影の設定は、がモードではメニューの [02] [03] 
タス P / Tv / Av / M / B モードはメニューの [04] [〇己] 
タブで行います。 























































































































































































































